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C O T M T E 4 0Les incontournables - Manchettes

 
            

>> 
  >> Utilisation (*)

Ce modèle de manchette s’utilise généra-
lement pour tous les travaux de nettoyage 
et d’entretien:   
Horticulture - Floriculture - Jardinage - 
Industrie - Menuisiers - Peintres.

>> Caractéristiques techniques
aManchette de protection.
aTissu en coton écru ignifugé non permanent   
    et non lavable (sous peine de perdre  
    l’ignifugation du tissu). 
aSerrage au coude par élastique sous ourlet. 
aPoignet élastique. 
aColoris écru.
aLongueur: 40 cm.
aConditionnement: - carton de 100 paires.
                                    - sachet de 10 paires.

 En savoir plus: www.singer.fr

 
>> Principaux atouts
aLégère et pratique. 
aBon maintien de l’équipement grâce aux serrages élastiques.
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>> Conformité
Ce modèle est conforme au Règlement (UE) 2016/425 (**) relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Produit de catégorie I.
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production 
(Module A) prévu à l’annexe IV (risques mineurs).
Télécharger la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
(**) Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.


