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REFLEXIVE   - Protection mécanique   Art. G045 

 

Propriétés 

• Ample surface réfléchissante sur le dos, doublure et paume 
de couleur fluorescent garantissant une haute visibilité dans 
l'obscurité 
• Dextérité maximale et agilité de la main 
• Bonne résistance mécanique 
• Souplesse maximale et respirabilité, utile pendant les saisons 
chaudes quand le gant en cuir ne garantit pas la bonne 
respirabilité et dexterité 

Paume  PU 

Doublure  Nylon 

Couleur 
 Doublure:    Jaune Fluo   00      /  paume:  Jaune   Fluo 00  

 Doublure:    Orange Fluo 01     /   paume:  Orange Fluo 01   

Domaine 

d'emploi 

travaux à l'extérieur, travaux dans des conditions de faible 
visibilité, ouvriers de travaux publics, personnel aéroportuel, 
ouvriers des chantiers navales, police municipale, secourssur 
la route, éboueurs, manutention dans des lieux obscurs. 

 
 

Tailles 7 - 11 

 

Longueur 

 

mm 230 - 270 

Normes CAT II   -    EN 420   -    EN 388   

code quantité  

G045- D100 

G045- D101 

1 douzaine 

1 douzaine 

(12 sachets,1 paire par sachet ) 

(12 sachets,1 paire par sachet ) 

Emballage 

G045 - K100 

G045 - K101 
10 douzaines 

10 douzaines 

(120 sachets, 1 paire par sachet ) -carton 

(120 sachets, 1 paire par sachet ) -carton 

 

 

 

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE 

 méthode d’essai description résultat obtenu réquisition  minimum / range 

EN 420/03 Dextérité 5 1 - 5 

EN 340/03 par 4.1 (EN 1413) Détermination du pH du tissu du dos 6.85 3.5 < pH < 9.5 

EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)  Recherche des amines aromatiques e  cancérogènes  0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN 388/03 par 6.1 
 Résistance à l'abrasion 

4 1 - 4 

EN 388/03 par 6.2 
 Résistance à la coupure par lame 

1 1 - 5 

EN 388/03 par 6.3  Résistance à la déchirure 3 1 – 4 

Propriétés 

techniques 

EN 388/03 par 6.4 
 Résistance à la perforation 

1 1 – 4 

 


